
Allgemeine Einführung 
in die Verarbeitung

Multipor Mineraldämmplatten
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Diese Verarbeitungsrichtlinie soll dem Unternehmer und Verarbeiter helfen, die Multipor Produkte besser und 
einfacher zu verarbeiten.
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Dämmung Decken ≤ 140 mm Dicke (*)
Dämmung Decken > 140 mm Dicke*(*)
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Im Sockelbereich oder im stehenden Wasser dürfen keine Multipor Platten verwendet werden, dafür sind 
spezielle Sockelplaaten zu verwenden. Nach dem Deckputz muss bis oberhalb Terrain eine Abdichtung 
vorgenommen werden, damit keine aufsteigende Feuchtigkeit entsteht.

25 kg/m2 sind auf Multipor Innendämmplatten nicht zulässig.
Multipor Platten dürfen nur in den Nasszonen in häuslichen Bereichen angewendet werden (FBK 0 und FBK 
A01, im öffentlichen oder industriellen Bereich (FBK A1) sind sie in den Nasszonen nicht zulässig

Sind innen im Badbereich Multipor Platten verklebt worden, müssen sie gemäss dem Merkblatt SMGV  
„Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich 
abgedichtet werden, bevor die keramischen Wandplatten geklebt werden.  
Keramische Wandplatten über 25 kg/m2 sind auf Multipor Innendämmplatten nicht zulässig.
Multipor Platten dürfen nur in den Nasszonen in häuslichen Bereichen angewendet werden (FBK 0 und  
FBK A01, im öffentlichen oder industriellen Bereich (FBK A1) sind sie in den Nasszonen nicht zulässig
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3Xella Porenbeton Schweiz AG 
Steinackerstrasse 29
8302 Kloten

043 388 35 35
043 388 35 88

	 info.ch@xella.com
	 www.multipor.ch

Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und 
informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik  
bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben  
ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig. 
Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter  
https://www.ytong.ch/de/datenschutz.php

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.

KompetenzCenter 

043 388 35 55
	 tec@xella.com




