
Das Hebel Massivdach – 
für hervorragenden sommerlichen  
Wärmeschutz



80 % der Sonneneinstrahlung gelangen über das Dach ins Gebäude. Warum sollte 
man also bei den Wänden mit der Massivbauweise aufhören, wenn die höchsten bau­
physikalischen Anforderungen an das Dach im Sommer gestellt werden? 

Beim Hebel Massivdach bleibt die Hitze 
draussen 

Ob Satteldach, Flachdach oder Pultdach – das Hebel
Massivdach ist die optimale Lösung. Denn mit einem 
robusten Hebel Massivdach entscheiden Sie sich für 
einen besonders tragfähigen, druckfesten und sicheren 
Dachbaustoff. Er ist rein mineralisch, nicht brennbar und 
bietet ein Höchstmass an Sicherheit und Wärmeschutz –
ob im Winter oder im Sommer.

Nicht erkennbar von aussen, schafft es überzeugende in­
nere Werte: Es funktioniert wie eine fünfte hochdämmende
und wärmespeichernde Aussenwand. Das Raumklima ist 
im Dachgeschoss ebenso angenehm wie im Erdgeschoss. 
Ein Vorteil, der besonders an heissen Sommertagen – 
und den darauf folgenden Nächten – zum Tragen kommt.

Ein massives, mineralisches Porenbeton­Dach bietet 
erhebliche bauphysikalische Pluspunkte: Wärmebrücken
werden auf ein Minimum reduziert und es gibt keine 
Schäden durch Tauwasser. Auch Anforderungen an 
Luftdichtheit werden problemlos und ohne zusätzliche 
Massnahmen erfüllt.

Zudem ist durch die massive Dachkonstruktion der 
Schallschutz deutlich besser als bei konventionellen 
Holzdächern. Ein Massivdach bietet Sicherheit bei Un­
wettern und Sturm und schirmt elektromagnetische 

Strahlungen ab. Für Photovoltaikanlagen bietet das 
Massivdach eine stabile und vor allem brandsichere 
Unterkonstruktion.

Ein Hebel Massivdach aus Porenbeton­Dachplatten bringt 
alle Vorteile von Porenbeton in das Dach. Sichere Planung, 
rationeller Bau und hervorragende Baustoffeigenschaften 
sind beste Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit.

Hebel Porenbeton schafft bei einer Bauteildicke von 200 mm bis 250 mm unbeeinflusst von periodischen Temperaturänderungen raumklimatisch 
behagliche Verhältnisse. Dieser sommerliche Wärmeschutz wurde in einem Praxisversuch des Fraunhofer­Instituts für Bauphysik · IBP, Stuttgart, 
bestätigt. An einem 250 mm dicken Porenbetonelement wurden im Verlauf von 24 Stunden die Oberflächentemperaturen gemessen. Die Temperatur­
schwankungen auf der Aussenseite von etwa 70 K wurden durch das Element so stark gemindert, dass auf der Innenseite nur noch eine Temperaturer­
höhung von 2 K (von 18 °C auf 20 °C) gemessen wurde.

PHASENVERSCHIEBUNG VON ACHT BIS ZWÖLF STUNDEN
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Konstruktionsbeispiele
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01	 Mineral. Deckputz gestrichen
02	 �Fasen mit Füllmörtel schliessen und Gewebestreifen 100mm 

in Dünnputz einbetten
03	 Hebel Dachplatte
04	 Zusatzdämmung
05	 Dampfbremse
06	 Hebel Dachplatten
07	 Ringanker an Ort betoniert
08	 Wärmedämmung Mineralwolle
09	 Deckenrandstein
10	 Wärmedämmung Mineralwolle X = ¼ Steindicke
11	 Deckenlager nach Angabe Ingenieur
12	 Ytong Thermobloc

13	 vorkomprimiertes Dichtungsband
14	 Deckenrandstein
15	 Wärmedämmung Mineralwolle
16	 Ringanker an Ort betoniert
17	 Ytong Thermobloc
18	 Zusatzdämmung
19	 Dampfbremse
20	 Hebel Dachplatten	
21	 Verguss mit Wärmedämmmörtel	
22	 Zusatzdämmung	
23	 Dampfbremse	
24	 Hebel Dachplatten

400.0 Hebel Massivdach mit Innenputz 400.2 Hebel Massivdach Traufdetail

400.3 Hebel Massivdach Ortdetail im Regelbereich 400.5 Hebel Massivdach Firstdetail



Die Planung des  
Hebel Massivdachs
Bei der Planung eines Hebel Massivdachs stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, und  
begleiten Sie von der Idee bis zur Ausführung. Sprechen Sie uns an, gemeinsam finden wir 
die optimale Lösung und sorgen für einen reibungslosen Ablauf und hohe Ausführungs­
sicherheit – für Ihr massives Dach nach Wunsch.



Bezeichnung Wert Dimension

Charakteristische Druckfestigkeit fck 4.5 MPa

Rohdichte maximal 550 kg/m3

Rechenwert der Eigenlasten einschliesslich
Bewehrung und Fugenverguss

6.7 kN/m3

Rechenwert für Wärmeleitfähgikeit λ 0.14 W/(mK)

Diffusionswiderstandszahl  5/10 –

Elastizitätsmodul 2,000 MPa

Wärmedehnzahl a
γ

8 10-6 K-1

Schwindmass εf < 0.2 mm/m

Feuerwiderstandsklasse REI 90 –

Rechnungsgewicht / Schalldämmung / U-Wert

AAC 4.5 – 550

Dicke Gewicht [kN/m2] Schalldämmung [R'wdB] U-Wert [W/m2K] mit (*mm) Zusatzdämmung λ 0.035 W/mK

125 0.84 34 0.161 (180 mm)

150 1.01 35 0.157 (180 mm)

175 1.17 36 0.152 (180 mm)

200 1.34 38 0.162 (160 mm)

250 1.68 41 0.153 (160 mm)

300 2.01 43 0.158 (140 mm)

Tragfähigkeitstabelle Dach-/Deckenplatten

Platten-
dicke

Auflast (ständige Last + charakteristisch vorübergehende Lasten, ohne Eigengewicht) p [kN/m2] 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

Maximale Stützweiten [mm]

125 3 390 3 130 2 930 2 760 2 610 2 520 2 410 2 310 2 220 2 140 2 080 2 010 1 950

150 4 160 3 860 3 620 3 410 3 240 3 090 2 960 2 850 2 740 2 650 2 570 2 490 2 420

175 4 880 4 550 4 270 4 040 3 840 3 670 3 520 3 390 3 270 3 160 3 060 2 980 2 890

200 5 550 5 210 4 910 4 660 4 440 4 250 4 080 3 930 3 790 3 670 3 560 3 460 3 370

250 6 620 6 310 6 050 5 820 5 560 5 340 5 140 4 960 4 800 4 650 4 510 4 390 4 280

300 7 650 7 200 6 850 6 550 6 250 6 000 5 800 5 600 5 400 5 250 5 100 4 970 4 850

Produkteigenschaften



Einfache und schnelle Bauweise

Ein Massivdach ist sehr vielseitig bei der Dachgestaltung. 
Wir setzen beim Hebel Massivdach Dachplatten aus Poren-
beton ein. Dabei handelt es sich um bewehrte, tragende und 
grossformatige Bauteile, die über 7.0 m lang sein können. 

Bei einem Porenbeton-Massivdach kann anders als beim 
konventionellen Dach üblich auf Holzsparren verzichtet  
werden. Mit dieser Bauweise lassen sich alle klassischen  
Dachformen realisieren. Schon bei der Montage bringt 
ein Massivdach aus Porenbeton viele Vorteile.

Die massive Dachkonstruktion kann je nach Ausführungs­
art mit Dachziegeln eingedeckt oder mit allen gängigen 
Flachdachaufbauten versehen werden.

Gegenüber einer herkömmlichen Dachkonstruktion kann 
die Dicke der Dämmung deutlich reduziert werden. Die 
schnelle Montage der Dachplatten spart Zeit und Geld.
Ein Massivdach bietet Stabiltität für die Montage von Solar- 
und Photovoltaikanlagen oder eine Dachbegrünung.

Durch ihr geringes Gewicht lassen sich die Bauteile des Massivdachs leicht und schnell 
verarbeiten. Im Regelfall werden beispielsweise bei einem Einfamilienhaus an einem 
Tag alle Porenbeton-Dachplatten verlegt – just in-time mit dem Baustellenkran oder 
einem mobilen Kran. Grosse Öffnungen – etwa für Dachflächenfenster – werden werks­
seitig vorgesehen. 

Hebel Porenbeton wird allen Anforderungen zum 
Thema Wohngesundheit, Ökologie und Nachhaltig­
keit gerecht. Er besteht im Wesentlichen aus den  
natürlichen und mineralischen Rohstoffen Kalk, 
Sand, Wasser und Zement. Die Unbedenklichkeit  
und die ökologischen Eigenschaften sind in der  
Umweltdeklarationen auf Basis des internationalen 
Standards ISO 14025 (IBU) zertifiziert.



Das Hebel Massivdach vereint hohe Flexibilität bei der Dachgestaltung 
mit aussergewöhnlichen bauphysikalischen Eigenschaften. Denn durch 
seine Stabilität und die Vermörtelung bei der Montage gewährleistet das
Hebel Massivdach eine optimale Luft­ und Winddichtigkeit, die durch 
einen Blower­Door­Test bestätigt werden kann. Und es kann noch mehr:

Ihre Vorteile

Sicherer Brandschutz
Als mineralischer Baustoff ist Porenbeton nicht brennbar. Das Hebel Massivdach ist daher die richtige 
Konstruktion für höchste Brandschutzanforderungen. Im Brandfall entstehen weder Rauch noch 
giftige Gase. Damit bietet das Massivdach stets die höchste Sicherheit.

Hervorragender sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz
Die ausgezeichnete Wärmedämmung von Porenbeton in Verbindung mit Zusatzdämmung sorgt für 
geringe Energieverluste und ein behagliches Raumklima. Im Winter hält das gedämmte Massivdach 
die Wärme im Gebäude. Im Sommer sorgt sein hohes Wärmespeichervermögen dafür, dass die Hitze 
draussen bleibt und es im Gebäude angenehm kühl bleibt.

Überzeugender Schallschutz
Die positiven Materialeigenschaften von Porenbeton sorgen für zuverlässigen Lärmschutz. Die 
homogene Struktur gewährleistet guten Schallschutz in alle Richtungen. Ob Strassenverkehr, Flug­
lärm oder Lärm von nebenan – alle Geräusche werden effektiv abgeschirmt. Für erholsames Wohnen 
und ruhigen Schlaf.

Luftdichtheit
Durch seine Stabilität und die Vermörtelung bei der Montage gewährleistet das Hebel Massivdach 
eine optimale Luft­ und Winddichtigkeit, die durch einen Blower­Door­Test bestätigt werden kann. 
Aufwändige Abdichtungen durch Folien und deren Anschlüsse als auch ungewollte Energieverluste
gehören damit der Vergangenheit an.

Ausgezeichnete Wohngesundheit
Porenbeton wird aus den natürlichen und mineralischen Rohstoffen Kalk, Wasser, Sand und Zement 
hergestellt – ohne bedenkliche Chemikalien. Das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) bestätigt: 
Bewehrte Porenbeton Dach­ und Deckenelemente sind schadstofffrei und verfügen über eine ausge­
zeichnete Ökobilanz.

Einfache und schnelle Bauweise
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung! Unsere Experten unterstützen Sie bei der 
Planung des Massivdachs. Dank der einfachen und schnellen Montage ist das Dach in kürzester 
Zeit montiert.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
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20Ihre Vorteile Xella Porenbeton  
Schweiz AG  
Steinackerstrasse 29
8302 Kloten

	 043 388 35 35
	 043 388 35 88
	 hebel.ch@xella.com
	 www.hebel.ch

Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und 
informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik  
bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben  
ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig. 

Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter  
https://www.hebel.ch/datenschutz.php

Hebel is a registered trademark of the Xella Group.


