
130.11 Schräge Sturzausbildung mit Ytong Stirnblende 
 Linteau Ytong en biai avec lambrequin

130.11 Schräge Sturzausbildung mit YTONG-Stirnblende
Linteau YTONG en biai avec lambrequin

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Xella Porenbeton Schweiz AG 
Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Kundeninformation
Information client Xella

043 388 35 35
043 388 35 88

 info.ch@xella.com
 www.xella.ch

130.11 Schräge Sturzausbildung mit YTONG-Stirnblende
Linteau YTONG en biai avec lambrequin

Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Vollsturz oder arm. U-Schale

Ytong linteau armé TST ou coque en U

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité
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