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Toit plat et parapet Ytong

Ytong U-Stein
U-Blocs de chainage

Armierungskorb
Gabion d'armature

Ytong Eckloch

Ytong blocs d'angles

Netzeinbettung mit Multipor
Leichtmértel im Dickbettverfahren
Mortier d'enrobage avec mortier
léger Multipor en pose scellée

Anschlusseisen in Decke bohren
Percer des barres d'armature
dans le plafond

X =% Steindicke
X =% de I'épaisseur du bloc

Ytong Trennvlies
Ytong non-tissé de séparation

Wiarmedammung Mineralwolle
Isolation thermique en laine minérale

evt. Deckenlager nach Angabe Ingenieur
Appui glissant selon prescription
de l'ingénieur

Ytong Thermobloc
Ytong Thermobloc

Xella Porenbeton Schweiz AG
Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Xella Kundeninformation
Information client Xella

043388 35 35

043 388 3588
info.ch@xella.com

oeWwe

www.xella.ch

Flachdachabschluss mit Ytong Brustung

Grundriss Ytong Ecklochstein
Vue en plan Ytong blocs d'angl. perf.
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},  T ;b‘ L5, o Z0C 4 o Schéma de positionn. des blocs perforés
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