
130.2 Sturzdetail mit Ytong Vollsturz und Stirnblende
  Tête de dalle avec linteau porteur Ytong et 

 lambrequin
130.2 Sturzdetail mit YTONG Vollsturz und Stirnblende

Tête de dalle avec linteau porteur YTONG et lambrequin
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Aussenputz

Enduit extérieur

Armierungsgewebe

Treillis d'armature

Ytong Thermobloc

Ytong Thermobloc

Ytong Vollsturz

Ytong linteau porteur TST

Für Fensteröffnungen

im Licht bis 2.5m.

Pour vide de maçonnerie

jusqu'à 2.50m.

Stirnblende nach Mass

Lambrequin sur mesure

Wärmedämmung in Hohlsturz

Isolation thermique dans caisson de store

Brüstungsarmierung

Armature du contre-cœur

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

Konstruktionsdetails / Détails de constructions

Luftdichter Anschluss

Bande d'étanchéité

2 Bewehrungseisen d: 8-10mm Rille

ausgefüllt mit Dünnbettmörtel seitlich

je 500mm in Mauerwerk eingebunden

Allège avec 2 barres d'armature d 8-10mm

et rainure remplis de mortier de collage

Les barres doivent êtres plus longues de

500mm de chaque côté du contre-coeur

Konstruktionsdetails / Détails de constructions
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