Konstruktionsdetails/Détails de constructions

200.4 Sockelabschluss unter Terrain mit Kapillarschnitt
Soubassement enterre avec coupure de capillarite

Multipor Leichtmortel

mit Netzeinbettung
Multipor mortier léger
avec treillis d'armature

Mineral. Deckputz gestrichen
Crépi de finition et peinture
minérale

Sockelelement mit
Spritzwasserschutz

Stand 02/2019

Multipor Mineraldammplatten

Multipor panneau isolant minéral

Multipor Leichtmortel-Kleber

Elément de socle avec protection
contre les projections

Kleben mit
Bitumen-Dickbeschichtung
Collage avec enduit
d'étanchéité bitumineux

max. 250

Kapillarer Trennschnitt gefiillt
mit Dichtschlamme oder Bitumen

Multipor mortier léger

Ytong P

Ytong P

Feuchtigkeitssperre

Etanchéité

Mortelschicht

S —

Lit de mortier

Coupure de capillarité avec
remplissage au bitume

Perimeterdimmung XPS

Isolation extérieure XPS

Dichtungsschlamme grau
tiberstreichbar oder
Bitumendickbeschichtung

Masse d'étanchéité
grise a vernir ou enduit
d'étanchéité bitumineux
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| Multipor Leichtmdrtel-Kleber
Multipor mortier léger

Multipor Mineraldammplatten
Multipor panneau isolant minéral

Hanf-Filz-Dammstreifen
Bande d'isolation en feutre
de chanvre

Jella



