Konstruktionsdetails/Détails de constructions

220.2 Sturzdetail mit Schiirzenelement und Metallfensterbank

Détail de linteau avec lambrequin et tablette métallique

Multipor Mineraldammplatten
Multipor panneau isolant minéral

Multipor Leichtmértmel-Kleber
Multipor mortier léger

Multipor Leichtmortel

mit Netzeinbettung
Multipor mortier léger
avec treillis d'armature

Mineral. Deckputz gestrichen
Crépi de finition et peinture minérale

Multipor Trennvlies
Multipor non-tissé de séparation

Mineralwolle 10-20mm
Laine minérale 10-20mm

Schiirzenelement
Lambrequin

Bei langen Schiirzenelementen

wird eine Verdiibelung empfohlen
Schiirzenauflager gem. Hersteller
Fixations mécaniques conseillées pour
des lambrequins de grandes longueurs.
Appuis lambrequins selon fabricant.

Montagerondelle Kunststoff
Nid d'abeille pour fixation
du coulisseau de store

Auflagewinkel
Equerre de pose isolée

Multipor Trennvlies
Multipor non-tissé de séparation

Multipor Mineralddammplatten
Multipor panneau isolant minéral
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Feuchtigkeitsabdichtung

Etanchéité

Mortelschicht

Lit de mortier
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Luftdichte Verklebung
Bande d'étanchéité a I'air

Gedammte Rahmenverbreiterung
Rehaussement de cadre isolé

Luftdichte Verklebung
Bande d'étanchéité a I'air
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Briistungsarmierung
Armature du contre-coeur
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